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Süleyman CÜCE Ahmet YOĞURT Bülent ALKAN

          *  Yazıda silinti ve kazıntı olmayacaktır.

*   Verilen Mal ve İhtiyacın Marka ve özellikleri belirtilecektir.

*   KDV’ nin (Hariç veya Dahil) olduğu açıklanacaktır.

*   KDV belirtilmeyen teklifler HARİÇ kabul edilecektir.

*  Tekliflere tek ürün cinsi yazılacaktır.

*  Teklifler kapalı zarfa konacak, ön yüzü kaşeli ve imzalı olacaktır.

*   İstenilen sürede verilmeyen teklifler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

*   BU ÖZELLİKERİ TAŞIMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZDİR.
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KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT  BELEDİYESİ

TEKLİF EDİLEN MALZEMENİN

Destek Hizmetler Müdürlüğü

 

TOPLAM

KDV (%8-18)

GENEL TOPLAM

Aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri bildirilen malzemeler/hizmetler Belediyemiz tarafından Satın alınacaktır. Firmanız tarafından listede yazılı 

emtia/hizmet için vereceğiniz teklifte belirtilen bütün husuların göz önünde tutulması ve bu teklif mektubunun doldurularak 14/10/2015 günü saat 

16:00 ye kadar Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilmesi için rica olunur.Teklifler saat 16:00 da gelen 

firmalarla birlikte açılacaktır.
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T.C. 

ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İSTİNAT TAŞ  DUVARI YAPIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

MADDE 1. Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işleri, idare tarafından görevlendirilen 

yapı  denetim  görevlisinin  denetimi  altında,  yüklenici  tarafından  yönetilir  ve 

gerçekleştirilir.  Yüklenici  tarafından  fen  ve  sanat  kurallarına  aykırı  olarak  kusurlu 

yapıldıkları  anlaşılan  iş  kısımlarını  yıktırıp  yükleniciye  yeniden  yaptırmak hususunda 

yapı denetim görevlisi yetkilidir. Yüklenici yapım işinin tüm aşamalarında Yapım İşleri 

Uygulama Yönetmeliği ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin tüm hükümlerine uymakla 

yükümlüdür.  

 

MADDE 2. Servis  yolunun  verilmesi  ile  yol  üzerine  konacak  uyarıcı  trafik  levha  ve 

işaretleri ile gerekli emniyet tedbirlerinin alınması yükleniciye aittir. 

 

MADDE  3. Temel kazısı plan ve projelerde  gösterilen kot,eğim ve  en kesitlere uygun 

olarak istinat taş duvar yapım sınırları dahilinde yer alan her tür zemin ve kayaçların 

kazılmasıdır.  Yapım  sırasında  idare  tarafından  gerek  duyularak  belirtilen  yarlerde 

yapılacak kazı işleri de bu kapsamdadır.  

MADDE 4. Temel  kazısı  hesabında  uygulanan  sanat  yapılarının  genişliği  alınır.  Taş 

duvar  temel  kazısında  yapılan  fazla  kazı  ile  bu  alanın  istifsiz  taş  dolgu  yapımı 

yükleniciye aittir. Fazla kazılardan ve dolgulardan dolayı ek ücret talep edilemez. 

 

MADDE 5. Gerektiğinde  kompresör  ve  patlayıcı  madde  kullanarak,  her  derinlik  ve 

genişlikte,  her  cins  ve  klastaki  zeminde,  kuruda  temel  civarında  bırakılması  uygun 

görülmeyen her tür malzemenin kazılması, sökülmesi, temel çukurundan dışarı atılması, 

vasıtalara yüklenmesi, çıkan malzemenin  taşınması, iksa yapılması yükleniciye aittir. 

 

MADDE 6. Taş Duvarlarda Kullanılan Taşların Genel Özellikleri; 



 

 

a)  Taşlar  homojen,  damarsız,çatlaksız,yoğun,hava  etkilerine  ve  dona  dayanıklı,  ocak 

nemini  kaybetmiş  olmalıdır. Yüzüne  çekiçle  vurulduğunda,  çatlak  hissi  vermemelidir. 

Kırıldığında keskin köşeler vermeyen, kum gibi ufalanan taşlar kullanılmamalıdır. 

b) Taşların harca yapışma niteliği tam olmalıdır. Kırılınca, yüzeyleri sedef gibi yada pul 

pul  gözüken  taşlar,  harca  yapışma  niteliği  olmadığından,  sağlam  da  olsalar 

kullanılmamalıdır. 

c) Taşlar gerektiğinde ve önemli yapılarda,  laboratuar  testlerinden geçirildikten sonra 

kullanılmalıdır. İdare istediği zaman laboratuar testi isteyebilir. 

d)  Çok kenarlı taşlarda, hiçbir köşe açısı 60º 'den az olmamalıdır. 

MADDE 6. İstinat taş duvarın yapım kuralı: 

a)  Duvar, bağlayıcı harç kullanılmadan kuru olarak örülür. 

b) Bir sırada, mümkün olduğu kadar aynı kalınlıktaki taşlar kullanılmalı ya da üst üste 

konan  iki  taşın  kalınlığının,  yanlardaki  taşların  kalınlığına  yakın  olmasına  özen 

gösterilmelidir. 

c) Görünen yüzeylerde taşlar arasındaki boşluklar, en çok 4 cm olmalıdır. 

d)  1 m² duvar yüzeyinde 12'den fazla taş bulunmamalıdır. 

e)  1 m² duvar yüzeyinde, eşit aralılarla dağıtılmış ve duvarın içiyle bağlantı sağlayan, en 

az iki bağlantı taşı bulunmalıdır. 

f)  Taşların kalınlığı, 15 cm'den az olamamalıdır. 

g)  Taşların, duvar içerisinde kalan bütün yüzeyleri, harçla sarılmış olmalıdır. 

h) Derz kalınlığı, görünen yüzeylerde en çok 4 cm olmalıdır. 

ı)  Duvara oturtulan taş, tekrar kaldırılmamalı ve oynatılmamalıdır. 

j)    Bir  kısmı  önceden  yapılmış  duvarın,  yeniden  yapılması  ve  devam  ettirilmesi 

durumunda  ;  oynamış  taşlar  ve  harç  alınmalı,  duvarın  üstü  temizlenip,  ıslatıldıktan 

sonra duvarın örülmesine devam edilmelidir.  

k) Taş duvar çift yönde derzli kapatılmış yüzeyi düzlenmiş olmalıdır. 

 

MADDE 6. Projede  gösterilen  ebatta  yapılacak  olan  istinat  taş  duvarı  temel  kazısı 

yapımından sonra 10cm yüksekliğinde grobeton ( C20 ) dökülecektir. Bu işlem projede  

gösterilecektir.  

 



 

 

MADDE 7. Taş duvarlarda; kaya zeminlerde 20 m.’de bir, toprak zeminlerde 10 m.’de 

bir dilatasyon yapılacaktır. 

MADDE 8. Taş duvarlarda kullanılacak kayalar kırmızı renkte olan taştan olacaktır. 

 

 

 

 

 

MADDE 8. Yatayda  3  m.’de bir,  dikeyde  2  m.’de  bir  Q  100  mm  çapında  barbakan 

yapılacaktır. 

MADDE 9. Yapılan  duvarların  arkaları  istifsiz  taş  dolgu,  geri  kalan  dolgu  kısmı  ise 

moloz ile  doldurulacaktır.  

MADDE 10. Taş duvarlarda 300 doz.harç kullanılacaktır.  

MADDE 11. 1 m3  taş duvarda 0,500 m3 harç kullanılacaktır. Ara dolgu harcı betonluk 

kum  (Yıkanmış  dere  kumu  )  ile  derz  harcı  0,5  ince  kum  (Yıkanmış  dere  kumu  )ile 

yapılacaktır. 

MADDE 12. Taşların her yüzü harçlanarak duvar yapılacak ve taşlar büyük olmayacak 

tiplerde belirtilen ebatta olacaktır.  

MADDE 13. Projede gösterilen taş duvar genişliği tamamıyla betonluk harç dolgusu ile 

yapılacaktır. 

MADDE 14.  İhale  dosyasındaki  kesitler  uygulanacak. Temel  kazısı  yapıldıktan  sonra, 

idare  uygun  görürse  kesit  tiplerini  değiştirir.  Artan ve  eksilen  miktarlara  göre  hak 

edişler düzenlenir. 

MADDE 15. Önce  taş  duvar  temeli  kazıldıktan  sonra  (sağlam  zemin bulunacak)temel 

dahil taş duvar yüksekliği yerinde ölçülerek uygulanacak taş duvar tip proje belirlenir 

ve duvar ebadı çıkarılır. 

MADDE 16. Yapım  imalatlarında  özel  teknik  şartnamede  belirtilmeyen  hususlarda 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi geçerlidir. 

MADDE 17. İş iskelesi için ayrıca bir bedel talep edilmeyecektir. 

MADDE 18. Yüklenici tarafından imalat yapılan güzergahların her türlü trafik, yaya, iş 

ve  işçi  güvenliği  sağlanacak,  inşaat  çalışmaları  nedeniyle  meydana  gelecek 

olumsuzluklardan yüklenici sorumlu olacaktır. 

 



 

 

 

 

 

 

Yükleniciyle İlgili Diğer Hususlar: 

 

1. Yüklenici,  iş  alanlarında  iş  sağlığı  ve  güvenliğinin  sağlanması  için  gerekli  her 

türlü  önlemi  almak,  araç  ve  gereçleri  noksansız  bulundurmakla  yükümlüdür. 

Çalışma  anında  oluşabilecek  her  türlü  aksama,  kaza,  hasar  ve  zararlara  karşı 

gerekli  tedbirler  yüklenici  tarafından  alınacak,  meydana  gelecek  her  türlü 

yaralanma ile can ve mal kaybına karşı yüklenici sorumlu olacaktır. 

 

 

2. Yüklenici  iş  teslimi yapıldıktan sonra yüklenici  tarafından iş programı yapılmalıdır. 

Ve  bu  iş  programını  idareye  sunmak  zorundadır.  Yapılan  bu  iş  programı  idare 

tarafından onay alındıktan sonra işe başlanmalıdır. 

 

 

3. Yüklenici idarece verilecek iş programına uymak zorundadır. İdare; birim fiyat teklif 

cetvelinde yer alan iş kalemlerinden bir ya da birden fazla iş konusunu farklı yerlerde 

farklı zamanlarda talep edebilecektir. Yüklenici bu talep doğrultusunda gerekli sayıda 

ekip,  ekipman,  iş  makinesi,  araç-gereç  ve  personeli  iş  başında  bulundurmakla 

yükümlüdür.  

 

 

4. Bütün harçlı uygulanacak işlemlerde kesinlikle kırma kum kullanılmayacak. 

Kullanılan kumlar yıkanmış dere kumu olacaktır. 

 

5. İş yeri tesliminden sonra iş başına getirilecek malzemelerin boşaltılması ve 

bekletilmesi sırasında doğabilecek her türlü zarar, ziyan ve kayıplardan yüklenici 

sorumludur. 

 

6.  İdarenin  isteği  doğrultusunda  yüklenici  gece  çalışması  yapabilecektir. Bunun 

haricinde Belediyenin izni olmadan gece çalışması yapılmayacaktır. Gece çalışmalarına 

kurulacak olan aydınlatma sistemi, enerji vb. işlerden belediye hiçbir sorumluluk kabul 

etmeyecektir. Yüklenici firma bunun için ilave ücret talep etmeyeceğini önceden kabul 

ve taahhüt eder. 

 

 

7. Yüklenici  4857  sayılı  İş  Kanunun ilgili  hükümlerince gerekli iş sağlığı ve iş  

güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür. 

 

 



 

 

8. Çalışma esnasında Yüklenici/Yükleniciler sebep olduğu her türlü arızayı onarma (su, 

kanal, elektrik, PTT hattı vs.) yükleniciye aittir. 

 

9.  Yüklenici,  iş  sırasında  işçilerin  çalışmalarında  iş  kanunları  ve  ilgili  yönetmelik 

hükümlerinin  uygulanması,  ayrıca  yapılacak  bütün  çalışmaların  umumi  hıfzıssıhha 

kanunu, işçi sağlık ve güvenliği, tüzüğü,  makinelerin gerekli korunma tebligatı ile tüzük 

ve  makine  koruyucuları  yönetmelikleri  ve  Çalışma  ve  Sosyal  Güvenlik  Bakanlığı 

tebliğlerine  uygun  olarak  yürütülmesi  ile  bütün  bu  hususlara  titizlikle  uyulmasının 

sağlanmasını  yerine  getirmekle  yükümlüdür.  Aksi  durumlarda  yüklenici  iş  esnasında 

(öncesi ve  sonrası da dâhil olmak üzere) meydana gelebilecek her  türlü kazalardan ve 

bu  kazaların  sebep  olabileceği  İdari,  Sosyal,  Hukuki,  Mali  ve  hayati  bilumum 

neticelerinden doğrudan doğruya sorumludur. 

 

10. İşin  süresi  idare tarafından iş tesliminden sonra  15  iş günüdür.  

 

 
İSTİNAT TAŞ DUVAR  YAPILMASI İŞİ 

BİRİM FİYAT TARİFLERİ: 

POZ. NO 1 : 09.0051.Y 

ÖLÇÜ BİRİMİ : m³ 

TANIMI : 1 m³ her nevi TAŞ’ ın yükleme ve boşaltma figüresi 

 

POZ. NO 2 : 17.002.Y 

ÖLÇÜ BİRİMİ : m³ 

TANIMI : Ocak taşı ile 300 dozlu çimento harçlı KARGİR İNŞAAT yapılması 

 

  

 

 

 
 


